
Produktmerkmale

Gehäuse aus thermoplastischem Kunststoff (P123)
Deckel aus Guss (GG 20)
Steg und Bolzen aus Edelstahl
Höhenverstell- und blockierbar
Belastbarkeit bis 40 t
Heisseinbau bis 240 °C in Asphalt
Deckelsitz konstruktiv deutlich verstärkt
Vergrösserte Auflagefläche für besonders hohe
Verkehrslasten
Kundenbeschriftung auf Anfrage
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Produktmerkmale

Tragplatte aus thermoplastischem Kunststoff (P123)
Passend zu Typ PX33V G G0 und PX33V G G2 sowie
PX33V G E215
Geringes Gewicht und hohe Stabilität
Heisseinbau bis 240 °C in Asphalt

Einbau
Die Tragplatte dient als glatte, saubere Unterlage beim Einbau
der Strassenkappen und vergrössert die Auflagefläche. Sie wird
insbesondere bei weichem oder losem Untergrund,
beispielsweise nach langen Regenperioden oder dergleichen,
eingesetzt. Bei stabilen und verdichteten Untergründen, wie
zum Beispiel auf Schotterbetten, ist die Tragplatte nicht
erforderlich.

 

Artikel-Nr. H X D1 D2 D3 D4 kg

PX33V G E215 375-475 80-180 215 145 192 272 7.5

Artikel-Nr.       kg

TP       1.2

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten
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