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6.9.2 Accessoires

Garniture de montage télescopique compléte
Type EG Tele G

Caractéristiques du produit

Pour vannes de prise

Hauteur réglable en continu, autoporteur

Triple tube de protection en PE robuste

Manchon de protection en PE @ 80 mm emboitable
Tige de manceuvre galvanisée

Téte de tige carrée amovible, galvanisée

Carré de manceuvre 20x20 mm

Disque signalétique gaz, jaune, inclus
Raccordement normalisé selon DVGW GW 336
Avec noix et goupille clip pour montage sans outil
Adaptateur de tube de protection inclus

Piéces détachées

m Piéces détachées pour garnitures de montage p 6.9.3
m Piéces détachées en option pour garnitures de montage p
6.9.4

p Instructions de montage video
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http://www.wildarmaturen.ch/katalog/code/2/6.9.3
http://www.wildarmaturen.ch/katalog/code/2/6.9.4
http://player.vimeo.com/progressive_redirect/playback/830478152/rendition/1080p/file.mp4?loc=external&signature=221d77a72e9c9f1c065a0e94630abf120e0372bcd4abba424c704eb1094edbd9
tel:+41552240404
http://www.wildarmaturen.ch
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Pour vannes de prise

EG Z TELEOG TELEO 1"-112" 340-510 2.4
EG ZTELE1G TELE1 1"-112" 530-740 3.0
EG Z TELE2G TELE2 1"-112" 680-1060 3.6
EG Z TELE3G TELE3 1"-112" 1000-1720 52
EG V TELEOG TELEO 2" 340-510 24
EG V TELE1G TELE1 2" 530-740 3.0
EG V TELE2G TELE2 2" 680-1060 3.6
EG V TELE3G TELE3 2" 1000-1720 52

Cotes en mm - Toutes modifications réservées

6.9.2 Accessoires 2/2


tel:+41552240404
http://www.wildarmaturen.ch

	Garniture de montage télescopique complète
	Type EG Tele G
	Pour vannes de prise

